Eigentumsrechte, Urheberrechfe und Vervielfdfigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3&.
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Mikro-Plasma-
—85] Schweif3verbindung ~850
[echnische Daten: A‘A
Nennmoment: 400 Nm
Maximalmoment: 800 Nm Werkstoffausfuhrung:
Torsionssteife: 68 Nm/arcmin Balg: Fdelstahl 1457
Massentrd gheitsmoment: 0,004 kgm? Flanschabe: Stahl (St 52) bruniert
max. axialer Wellenversatz: £ 0,8 mm Schrauben: IS0 4762 - FKL 129
max LﬂTerﬂ[er Weuenversu‘tz 0’15 mm Werkstoffb-ezeichnung Werkstoffnummer | MaRstab
ﬂXlﬂ[E FEdEFSTEHCE 135 N/lT]lTI ;é,’, Rohteil-/Vorteilnummer Gew:cht 11
laterale Federsteife: 1500 N/mm < - kg
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +300°C oepr | 26.0321] AR I\_I/_Ietallléélalgjg?lz\r;\?
maximale Befriebsdrehzahl: 19.000 upm RS i s T ——
Masse: ca. 15 kg os | ¥50 jaKOB/ 1A MB - 001 23499
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